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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НАСТОЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА РЪЧНА ТЕРМОЗАПЕЧАТВАЩА МАШИНА ЗА 

ОПАКОВАНЕ НА ПРОДУКТИ В ТАРЕЛКИ  
JPACK – МОДЕЛ TSM 102-R 

 
 

 

 
 
 
 

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА МАШИНАТА 
 
Благодарение на своята компактност и бърза смяна на матрицата - особено подходяща за ползване в 

гастрономи, малки заведения за хранене, супермаркети и др. Изцяло изработена от неръждаема стомана и 

алуминий. Възможно е опционално да се окомплектова с патентованата от JPACK модулна матрица 

INFINITY или с матрици по задание на клиента. Лесно запечатване благодарение на иновативната система 

“Click-n-Pack”. 

http://www.mavaindustrial.com/
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СТАНДАРТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 Корпус от неръждаема стомана и анодиран алуминий 

 5 програми за запечатване 

 Електронен контрол на температурата 

 Визуална и акустична сигнализация за край на работен цикъл 

 Автоматично разролване на фолиото 

 Бърза и лесна смяна на долната матрица 

 Механизъм „Click-n-Pack“ 

 

ПРЕДЛАГАНИ ОПЦИИ 
 

 Модулна матрица INFINITY 

 Микроперфориращо устройство 

 Плексигласово покритие за ролката с фолио 

 Матрици за предварително изрязани капаци за тарелките 

 Механизъм за срязване – за разделяне на тарелките една от друга 

 Различно напрежение – 110/120V 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СТАНДАРТНА КОНФИГУРАЦИЯ 
 

 МЕРНА 

ЕДИНИЦА 

ПОКАЗАТЕЛ TSM 102-R 

Размери на машината (ширина х дълбочина х височина) мм 315х450х555 

Тегло кг ≈25 

Инсталирана мощност kW ≈0.7 

Електрическо захранване Volt/Hz 230/50-60 

Размери на слепващата плоча мм 195х260 

Максимална височина на тарелката мм 155 

Максимални размери на ролката с фолио мм Ø200х210 

Производителност цикъл/минута 3-8 
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КОНФИГУРАЦИЯ НА ГНЕЗДАТА В МАТРИЦАТА 
 

Приблизителни максимални размери на тарелки в зависимост от броя на гнездата. 

Възможни са други персонализирани конфигурации. 

Посочените размери на тарелки са в милиметри. 
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